Генератор временных меток с часами реального времени
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Описание

Генератор временных меток предназначен для врезки в стандартный видеосигнал следующей текстовой информации:

-текущая дата;

-текущее время;

-напряжение питания;

-температура на плате;

-номер камеры.

Выбор положения и номенклатуры информации производится в режиме программирования с помощью кнопок на плате. На экране имеется четыре поля для вывода информации. Для каждого поля можно выбрать вид выводимой информации. Также возможно оставить поле вывода свободным. Текущее время и дата сохраняются при отключении питания благодаря установленной на плате поддерживающей батарее. В режиме программирования осуществляется установка времени и даты, программная калибровка значений напряжения питания и температуры на плате, а также выбор номера камеры. Для правильного измерения температуры окружающей среды необходим вынос температурного датчика с печатной платы генератора временных меток, т.к.в стандартном исполнении имеется влияние нагрева платы на показания температурного датчика. В генераторе временных меток имеется 5 управляющих входов. Все они срабатывают по появлению напряжения +12 вольт. Один вход выключает врезку информации в видеосигнал. Четыре других входа управляют выводом специальных символов в верхней части экрана:

-символ «вентилятор»;

-символ «волнистые линии»;

-символ «звёздочка»;

-символ «мигающий восклицательный знак».

Для наилучшей читаемости информации на различном фоне используется шрифт с двумя градациями яркости: белые буквы и черные тени позади них. 

Основные технические характеристики

Габаритные размеры





47*51*14 мм

Напряжение питания





  6 .. 16 в

Ток потребления в рабочем режиме



не более 70мА

Входное сопротивление входа и выхода «видео»

    75 ом

Тип поддерживающей батареи




   CR2032

Ток потребления от батареи при отключенном внешнем питании











не более 0,5 мкА

